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TEMPERATUURREGELAARS 
E5CW 


Verbeterde PID temperatuurregelaar 
(DIN 48 x 48 mm) met automatische 
instelling van P, I en D parameters en 
ARW overshoot preventiefunctie 


■ Gelijktijdige uitlezing van de proceswaarde en de 
ingestelde waarde dankzij dubbel display. 


■ Keuzeschakelaar voor werkingsfunctie 
(AAN/UIT of PID). 


■ Keuzeschakelaar voortemperatuurbereik. 


■ Keuzeschakelaar voor toepassing : verwarmen of 
koelen. 


■ Keuzeschakelaar voor acht alarm werkingsmodes. 


■ Voorzien van beveiliging van de instellingen, 
sensorcompensatie en zelftestfunctie. 


Verkrijgbare uitvoeringen__ 


■ Model met thermokoppel 


Opnemer 


1.000 


K (NiCr-Ni DIN IEC) 
J (Fe-CuNi IEC) / L (Fe-CuNi DIN) 


Keuzeschakelaar voor 
het temperatuurbereik 
(van fabriekswege op 2 
ingesteld) 


AAN/UIT of 
PID regeling 


Bereik 


Instelling 


Indicatie 


Resolutie (“C^F) 


Otot 
200 


Otot 
300 


Otot 
400 


Otot 
500 


Otot 
600 


Otot 
999 


Otot 
999 


Met 
alarm 


Contactuitgang 
E5CW-R1KJ 


Spanningsuitgang 
E5CW-Q1KJ 


Otot 
Otot 
Otot 
Otot 


200 
300 
400 
500 


6 
7 
8 
9 


°C 
3C 
°C/°F 
:C/aF 


■ Model met weerstandsopnemer 


Opnemer 


800 
700 
600 
500 
400 
300 


Keuzeschakelaar voor het 
200 


temperatuurbereik (van fabrieks- 
100 


wege op 2 ingesteld) 
0 


-100 


Bereik 


Instelling 


Indicatie 


AAN/UIT of Met 
PID regeling alarm 


Resolutie (:C/;F) 


Contactuitgang 


-50 tot 50 
0.0 tot 50.0 
-20 tot 80 
0.0 tot 99.9 
0 tot 200 
0 tot 300 
0 tot 400 
0 tot 600 
0 tot 800 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


eC 
:C 
°C 
#C/°F 
:C/:F 
aC 
°C/=F 
°F 
°F 


1 
0.1 
1 
0.1 
1 


E5CW-R1P 


E5CW-Q1P 
Spanningsuitgang 
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Algemene gegevens 


Instel- en indicatienauwkeurigheid 
± 0,5% van de voile schaal ± 1 digit max. (De ingestelde temperatuur komt overeen met de 
aangegeven temperatuur aangezien er geen relatieve tout bestaat tusen deze twee waarden.) 


Hysteresis 
0,2% van de voile schaal (voor AAN/UIT regeling) 


Proportionele band P 
0 tot 99 % van de voile schaal 


De meest ideale P, I, D en ARW waarden kun- 
nen door de regelaar zelf met de auto-tuning 
functie (AT) berekend worden (Zie pag. 3) 


Integrerende tijd I 
0 tot 99 minuten 


Differentierende tijd D 
0 tot 9,9 minuten 


Overshoot preventiefunctie (ARW) 
0 tot 99% 


Sensorcorrectie (Input shift) 
Van -99 tot +99° Celcius/Fahrenheit (Insteliing : van L99 tot H99) 
Voor correctie van meetafwijkingen van de sensor 


Instelbereik alarmuitgang 
0 tot de voile schaal voor alle alarmmodes 


Proportionele periode 
2 of 20s (naar keuze) 


Meetperiode 
500 ms (uitgangscyclus : 2 seconden, displaycyclus : 2 seconden) 


Isolatieweerstand 
Min. 20 MD (bij 500 VDC) 


Dielektrische sterkte 
2.000 VAC, 50/60 Hz gedurende 1 minuut tussen de stroomvoerende klemmen van 
verschillende polariteit 


Trillingsbestendigheid 
In bedrijf: 
2 tot 55 Hz, 2G gedurende 10 minuten zowel in de X, Y als Z richting 


Mechanisch : 10 tot 55 Hz, 0,75 mm dubbele amplitude zowel in X, Y en Z richting, elk 
gedurende 2 uur 


Schokbestendigheid 
In bedrijf: 
100 m/s2 in 6 richtingen. elk 3 keer 


Mechanisch : 300 m/s2 in 6 richtingen, elk 3 keer 


Levensduur 
Mechanisch : 10.000.000 schakelingen min. (Model met contactuitgang) 
Elektrisch : 
100.000 schakelingen min. (Model met contactuitgang), bij max. belasting. 


Afdichtingsgraad 
Frontpaneel: 
I EC IP50 


Behuizing : 
IEC IP20 


Aansluitklemmen : IEC IP00 


Goedkeuringen 
UL E68481 
*> 


CSA LR59623 
SEV 


Gewicht 
Ong. 150 g (zonder adapter) 


Technische gegevens 


Aansluitspanning 
100 tot 240 VAC (of 24 VDC/VAC, 50/60 Hz)* 


Tolerantie aansluitspanning 
85 tot 110% van de nominale aansluitspanning 


Opgenomen vermogen 
Ongeveer 7 VA (ong. 4 VA bij 24 VAC, ong. 3 W bij 24 VDC) 


Relais uitgang 
3 A, 250 VAC (weerstandsbelasting). wisselcontact 


Spanningsuitgang 
12 VDC, 20 mA max. (met kortsluitbeveiliging) 


Alarmuitgang 
1 A, 250 VAC (weerstandsbelasting), maakcontact. Dankzij zelfdiagnose functie wordt de 
alarmuitgang ook geactiveerd bij: breuk van het thermokoppel of aansluitkabel; breuk of 
sluiting van de Pt100 sensor of aansluitkabel; over- of onderschrijding van het ingestelde 
temperatuurbereik 


Omgevingstemperatuur 
In bedrijf: -10° tot 55°C (zonder ijsvorming) 
Bij opslag : -25° tot 65°C (zonder ijsvorming) 


Vochtigheidsgraad 
35% tot 85% RH (zonder condensatie) 


Opmerkingen : De aansluitspanning van het standaardtype bedraagt 100 tot 240 VAC. Wanneer u het 24 Volt type nodig heeft dient u 
”24 VDC/VAC” achter de modelnaam toe te voegen (voorbeeld : E5CW-R1KJ 24 VDCA/AC). 


Uitgebreide Engelstalige documentatie van deze temperatuurregelaars is op aanvraag verkrijgbaar. 


Afmetingen (mm)----------------------------------------------------------- 
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Montageadapter 
(inbegrepen) 


Paneeluitsparingen 


Zij-aan-zij montage van N regeiaars 


L=(48N-2,5)i! 


N 
2 
3 
4 
5 
6 


L 
93.5^1 
141.33 
189,5+( 
237.5t’ 
235,5+c 


Opmerkingen : 1. De aanbevolen paneeldikte ligt tussen de 1 en 4 mm. 


2. Aangezien de temperatuurregelaar in een montagebeugel zit, is een dichte zij-aan-zij montage mogelijk. 


Zorg voor een afstand van tenminste 60 mm van middelpunt tot middelpunt, tussen 2 in verticale lijn gemonteerde 
temperatuurregelaars en een afstand van tenminste 60 mm voor in horizontale lijn gemonteerde temperatuurregelaars. 


Aansluitingen______________________________________ 


Uitvoering met weerstandsopnemer Pt 100^ 3 draden — 


Autotuning 


De E5CW werkt met een nieuw autotuning concept om de meest 
ideale P, I en D waarde voor het proces te kunnen berekenen. 
De P, I, D en ARW waarden worden niet berekend aan de hand van 
de opstart karakteristiek van het proces, maar op de gekozen set- 
pointwaarde (ultimate sensitivity methode). 
De regelaar regelt het proces op naar de gewenste temperatuur en 
berekent, door een begrensde verstoring te veroorzaken, de meest 
ideale P, I, D en ARW waarde op deze gewenste bedrijfstempera- 
tuur. Hierna worden deze waarden ingesteld en opgeslagen in de 
temperatuurregelaar. 
De autotune opdracht kan op elk gewenst moment worden gegeven 
bij het opstarten van de regeling maar ook nadat de regelaar op de 
gewenste waarde staat. De opdracht wordt verstrekt door minimaal 


1 seconde op de AT toets te drukken. Gedurende het autotunen 
knippert de AT indicatie. Nadat de autotuning cyclus gereed is, dooft 
de AT indicatie. 


Begrensde cyclusmethode 


Oude PID waarden 
Nieuwe PID waarden 


r— 


AT indicatie knippert 
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Instellingen 


■ Instellingen keuzeschakelaars 


Verschillende functies van deze universele regelaar worden inge- 
steld met interne keuzeschakelaars. Schakel de voedingsspanning 
uit en verwijder de regelaar uit de behuizing 


Keuzeschakelaars werkingsfunctie 


Schakelaar - 


Functie 
Schakelaar 
Stand 
Instelling 


Werking van de 
regelaar 


1 


AAN 
PID regeling 


UIT 
AAN/UIT regeling 


Proportionele 
cyclustijd 
2 


AAN 
2 seconden 


UIT 
20 seconden 


Toepassing van 
de regeluitgang 
3 


AAN 
Koeling 


UIT 
Verwarming 


Uitlezing en 
wijziging van 
instelparameters 


4* 


AAN 
Mogelijk 


UIT 
Niet mogelijk 


Temperatuur 
sensor 
5** 


AAN 
K, L/PHOO 


UIT 
K, J /JPCIOO 


Temperatuur 
uitlezing 
6 


AAN 
In °F 


UIT 
In °C 


‘Indien schakelaar 4 aanstaat kunnen de onderstaande parame­ 
ters worden uitgelezen en ingesteld : P - Proportionele band, 


I - Integratie tijd, D - Differentiatie tijd 
ARW - Anti Reset Windup (overshoot preventiefunctie) 
INS - INput Shift (correctie op sensor temperatuur) 
De waarden van P, I, D en ARW kunnen alleen worden ingesteld en 
uitgelezen indien de PID werking is geselecteerd (Schakelaar 1 
AAN). Opm.: De geprogrammeerde waarde van de sensorcorrec- 
tie (INS) blijft ook actief indien schakelaar 4 is uitgeschakeld ! 
“Thermokoppel type J volgens DIN-norm wordt volgens de 
nieuwe normering met "L" aangeduid. Pt100 volgens JlS-norm 
heet tegenwoordig JPt-100. 


Keuzeschakelaar temperatuurbereik 
Voor instelling van de schakelaar van het temperatuurbereik zie 
pag. Unde tabel ’’Verkrijgbare uitvoeringen” is het overzicht opge- 
nomen van de mogelijke temperatuurbereiken en de juiste stand 
van de keuzeschakelaar. (Kies bij uitlezing in °F geen stand waar- 
voor geen bereik bestaat!) 


Opmerking : Laat schakelaar SW151 in deze stand staan. (Deze 
schakelaar is voor fabrieksinspectie/-afregeling) 


Schakelaar temperatuurbereik 
I---------------- (ziepag. 1) 


Keuzeschakelaar alarm 


Beveiligingsschakelaar 
/Omhoog : Instellingen kunnen worden 
/ 
uitgelezen en gewijzigd. 


—J Omlaag : Instellingen kunnen 
—r 
niet worden gewijzigd. 


*SW 151 dient naar binnen gericht te zijn. 


Alarmuitgang 
Van de acht alarmfuncties kan de gewenste als voigt met de alarm- 
functiekeuzeschakelaar worden gekozen : 


Instelling 
schakelaar 


Functie 
Alarmuitgang 


0,9 
Geen alarmfunctie 
UIT 


1 


Boven- en 
benedengrensalarm 
— X —j— X—|_____ 


2 


Bovengrensalarm 
— X —s 


3 


Benedengrensalarm 
^X—j 


4 


Alarm binnen 
boven- en 
benedengrens 


X —4— X — 


I....... I.......... i 


5 


Boven- en 
benedengrensalarm 
met wachtfunctie* 


— X—t— X — 
~mmmmm 


6 


Bovengrensalarm 
met wachtfunctie* 
— X —- 


7 


Benedengrensalarm 
met wachtfunctie 
— X — 


1 


8 


Alarm op absolute 
waarde 


------- X--------- 


0’C 


Opmerking: 
De alarmkeuzeschakeiaar is van fabriekswege in positie 2 gezet. 
Het symbool ”A" wijst naar het temperatuur instelpunt. 
"X” vertegenwoordigt de "afwijking van instelpunt”. 
”Y” staat voor een "absolute waarde” alarminstelling en is onafhan- 
kelijk van het regelinstelpunt. 


Werking wachtfunctie 
(bij inschakelen aansluitspanning) 


Wanneer de temperatuur boven de 
ingestelde temperatuur uitstijgt 


Bovengrens 


alarm 


Alarmuitgang AAN 
UIT 


Alarmuitgang AAN 
UIT- 
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